Nordkalk

PRESTANDADEKLARATION
Nr: 0010-Nordkalk-20210121
1. Produkttypens unika identifikationskod: Nordkalk IG 200, Ignaberga
2. Avsedd anvindning: Filler for bruk

3. Tillverkare: Nordkalk AB, lgnaberga, 281 92 Héssleholm, Sverige
Kdping, Kungséngsvégen 22, 731 36 Keping, Sverige

5. System for bedémning och fortlépande kontroll av prestanda: AVCP 2+
6a. Harmoniserad standard: EN 13139:2002/AC:2004

Anmilt organ: RISE 0402
Certifikat utfirdat av anmilda organet: 0402-CPR-C500030

7. Angiven prestanda
Viasentliga egenskaper

Prestanda

Harmoniserad teknisk specifikation

Sortering Filler 0/1
Finhet /kornstorlek 2,0 mm 100%
0,125mm 90-100%
0,063 mm 71-81%
Komcdensitet 2,67-2,75 mg/m?®
Partiklarform NPD
Skal innehall NPD
Renhet MBF10
Petrografisk beskrivning Kaleif, krossad kalksten EN 13139:2002/AC:2004
Klorider <0,01% (Cl)
Totalt Svavel NPD
Syra lésliga sulfater NPD
fgfﬁjﬁ;sgsl:uizz‘f averkar bindnings - och medgav inga organiska &mne
Gl&dningsfériust NPD
motstand mot frysning och upptining NPD
Utsldpp av andra farliga &mne NPD

Prestandan for ovanstaende produkt éverensstammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfardats
i enlighet med férordning (EU) nr 305 / 2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vignar av:
Magdalena Lakomiec

Quallity Manager

. Koping, 2022-01-05
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