Nordkalk

PRESTANDADEKLARATION
0001-Nordkalk-20200102

1. Produkttypens unika identifikationskod: Limus 15, Ignaberga
2. Avsedd anvéandning: Filler fér betong

3. Tillverkare: Nordkalk AB, Box 667, 261-25 Landskrona, Sverige
Ignaberga 281-92 Hassleholm, Sverige

5. System fér beddmning och fortibpande kontroll av prestanda: AVCP 2+

6a. Harmoniserad standard: EN 12620:2002+A1:2008
Anmélt organ: RISE 0402
Certifikat utfirdat av anmilda organet: 0402-CPR-379506

7. Angiven prestanda
| vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
2,0mm 100 %

Finhet/komstorlek 0,125 mm 90-100 %
0,063mm 71-81%
Korndensitet 2,67 - 2,75 Mg/m’
Klorider <0,01% Cl
Syraléslig sulfat NPD
Total svavelhalt NPD EN 12620:2002+A1:2008

Bestandsdelar som féréndrar bindnings- och NPD
hardnande férioppet hos betong
Volymstabilitet - krympning vid uttorkning NPD
Bestandsdelar som paverkar volymstabiliteten

NPD
hos luftkyld masugnsslagg
Utsldpp av andra farliga &mnen NPD

Prestandan fér ovanstaende produkt dverensstammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfardats
i enlighet med férordning (EU) nr 305 / 2011 pé eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Magdalena Lakomiec
Quality Manager

Koping, 2023-01-01
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