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Hieno betonikiviaines, Nordkalk Parfill 3000

Betonin valmistus kaytettavaksi rakennuksissa seka tie- ja vesirakentamisessa

Kiviaineksen raekoko

0/4

Yleiset rakeisuusvaatimukset

Gr85

Tyyppirakeisuuden ilmoitus

4,000 mm - 95 %
1,000 mm-5%
0,250 mm -3 %
0,063 mMm-2%

Tyyppirakeisuuden sallitut poikkeamat

4000mm-£5%
1,000 mm -+ 10 %
0,250 mm -+ 10 %
0,063 Mm-+3%

Raemuoto NPD

Kiintotiheys 2,72 - 2,75 Mg/m?3
Karkean kiviaineksen simpukkapitoisuus NPD
Hienoainespitoisuus f2

Karkean kiviaineksen iskunkestéavyys NPD

Karkean kiviaineksen kulutuskestavyys NPD
Kiillottuvuuskestavyys NPD

Pinnan kulumiskestavyys NPD
Nastarengaskulutuskestavyys NPD

Petrografinen kuvaus Kalkkikivi - Kalliomurske
Karkeiden uusiokiviainesten osa-aineet NPD

Kloridit < 0,01 % (Cl)
Happoliukoiset sulfaatit NPD

Kokonaisrikki Hyvaksytty, S % <1 %
Uusiokiviainesten vesiliukoisen sulfaatin pitoisuus NPD

Betonin sitoutumisnopeuteen ja kovettumiseen vaikuttavat
aineet

Hyvaksytty, ei sisdlla orgaanista ainetta

Vaikutus betonin sitoutumisajan alkamiseen (uusiokiviainekset) | NPD
H_ienon kivia@neksen karbonaattipitoisuus betonipaallysteen NPD
pintakerroksissa

Tilavuuden pysyvyys — Kuivumiskutistuma NPD
\_(hdisteet, jotka vaikuttavat ilmajaéhdytetyn masuunikuonan NPD
tilavuuden pysyvyyteen

Dikalsiumsilikaatin hajoaminen NPD
Raudan hajoaminen NPD
Vedenimeytyminen WA241

Karkean kiviaineksen jaadytys-sulatuskestavyys

Hyvaksytty, WA241

Alkali-piiyhdistereaktiivisuus

AKR-yhteenveto 14.4.2023

Radioaktiivinen sateily

Aktiivisuusindeksi 11 < 1 (STUK-ohje 12.2)




