Nordkalk

SUORITUSTASOILMOITUS
0263-Nordkalk-21042023

1. Tuotetyypin yksildiva tunniste: Laastifilleri, Nordkalk Kalkkifilleri 63 VI
2. Aiottu kayttotarkoitus: Laastit rakennuksissa seka tie- ja vesirakentamisessa

3. Valmistaja: Nordkalk Oy Ab, Skrébbdlentie 18, 21600 Parainen
Nordkalk Oy Ab, Kalkkitehtaantie 474, 62800 Vimpeli

5. AVCP-luokka: 2+
6a. Harmonisoitu tuotestandardi: EN 13739:2002/AC:2004

limoitettu laitos: Finotrol Oy, CPR/2412
limoitetun laitoksen todistus: 2472-CPR-3101-03

7. llmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen eritelma
Hienous, raekoko ja tiheys

Kiviaineksen raekoko o1

Tyyppirakeisuuden sallitut poikkeamat NPD

Tyyppirakeisuuden ilmoitus 2,000 mm - 100 %

0,125 mm - 88-98 %
0,063 mm -70-80 %

Raemuoto NPD
Kiintotiheys 279 - 2,85 Mg/m?®
Puhtaus
Simpukkapitoisuus NPD
Hienoainespitoisuus NPD
Koostumus/mééréa
Petrografinen kuvaus Karbonaattifilleri - Kalliomurske
Kiloridit <0,02 % (Cl) EN 13139:2002/AC:2004
Happoliukoiset sulfaatit NPD
Kokonaisrikki S%<1%

Aineet, jotka vaikuttavat laastin sitoutumisnopeuteen Hyvéksytty, ei sisélla orgaanista ainetta
Jja kovettumiseen

Hehkutushéavié NPD
Jaadytys-sulatuskestavyys NPD
Alkalisilikareaktiivisuus
Alkali-piiyhdistereaktiivisuus AKR-yhteenveto 14.4.2023
Vaaralliset aineet
Radioaktiivinen sateily Aktiivisuusindeksi 11 < 1 (STUK-ohje 12.2)
Raskasmetallien liukeneminen NPD
Polyaromaattisten hiilivetyjen paastot NPD
Muiden vaarallisten aineiden vapautuminen NPD

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edella ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Joona Mannermaa, Tuotelaatupaallikks, Nordkalk Oy Ab

Parainen 21.04.2023
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14.4.2023

AKR-yhteenveto

Laasti- ja betonikiviaineksen Nordkalk Kalkkifilleri 63 VI alkali-kiviainesreaktiivisuus

Alkali-kiviainesreaktiivisuuden luokka |
(BY Paivittyva ohje betonin alkali-kiviainesreaktion hallitsemiseksi)

Testimenetelma AAR-1.1
(BY Paivittyva ohje betonin alkali-kiviainesreaktion hallitsemiseksi)

Paivays
?424/4/@/ 7Y G 1923

Allekirjoitus

Usd MWW)‘/M/’M/

Nordkalk Corporation Tel. +358 20 753 7000 Business ID 1796277-5
Skrabbolevagen 18, FI-21600 Pargas, Finland www.nordkalk.com Domicile Pargas, Finland



	DoP_EN 13139_Kalkkifilleri 63 VI (0263-Nordkalk-21042023)
	AKR-yhteenveto_Nordkalk Kalkkifilleri 63 VI_14.4.2023

