Nordkalk

PRESTANDADEKLARATION

0008-Nordkalk-20190605

1. Produkttypens unika identifikationskod: Nordkalk SL, Landskrona

2. Avsedd anvéndning: Applikationer eller material fér konstruktion, byggnation och infrastruktur

3. Tillverkare: Nordkalk AB, Box 901, 731 29 Képing, Sverige
Véstra Kajgatan 302, 261 35 Landskrona, Sverige

5. System for bedémning och fortldpande kontroll av prestanda: AVCP 2+
6 a. Harmonlserad standard: EN 459-1:2010

Anmilt organ: RISE 0402
Certifikat utfardat av anmilda organet: 0402-CPR-SC2102-12

Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation

CaO+MgO 290 %
MgO s5%
CO; <4%
S0, $2%
Aktiv Ca(OH): 280%
. 0,200mm | <2% EN 459-1:2010
Partlkelstorlek, 6verkorn 0,090 mm | =7 %
Fukt 2%
Soundness s2mm
Penetration > 10 mm och < 50 mm
Luftinnehall $12%

Prestandan fér ovanstaende produkt 6verensstammer med den angivhaprestandan. Denna prestandadeklaration har utfardats

i enlighet med férordning (EU) nr 305 /2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens véagnar av:

Magdalena Lakomiec
Quality Manager

Képing 2024-01-01
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